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Pannello Modulare “I” 

 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
centrale tipo “I”  

 Dimensione [mm] 

Larghezza Max 325 

Spessore 28/30/35/40 

Lunghezza Max 1000 
 

• Pannello modulare 
laterale tipo “A”  

 Dimensione [mm] 

Larghezza Max 325 

Spessore 28/30/35/40 

Lunghezza Max 1000 
 

• Pannello modulare 
laterale tipo “A1”  

 Dimensione [mm] 

Larghezza Max 325 

Spessore 28/30/35/40 

Lunghezza Max 1000 
 

Pannello con lame di metallo annegate nel poliuretano. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Accessori 

• Profili di fissaggio 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza Max 1000 
 

• Profili di fissaggio 
laterale 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza Max 1000 
 

• Sponda laterale di 
fissaggio 

 

 Dimensione [mm] 

Altezza H 130 

Altezza h 100 

Lunghezza Max 1000 
 

• Profili in ferro 

 

 Dimensione [mm] 

C 40x80 

Lunghezza  Max 2000 
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Pannello Modulare “S” 

 

  

Tipologia di Pannello 

• Pannello Modulare 
“S”  

 Dimensione [mm] 

Larghezza  Max 300 

Spessore  30/35/40 

Lunghezza Max 1000 
 

Pannello con lame di metallo annegate nel poliuretano. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Accessori 

• Profili di fissaggio 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza Max 1000 
 

• Sponda laterale di 
fissaggio 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza Max 1218 
 

• Sponda laterale di 
fissaggio 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza Max 1200 
 

• Profili in ferro 

 

 Dimensione [mm] 

C 40x40 – 40x80 

Lunghezza  Max 2000 
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Pannello Modulare “TX” 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
“TX” 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza  150/150/200/300 

Altezza tacco 60 

Lunghezza 630 
 

• Pannello modulare 
“TX” con gradino 
laterale  

 Dimensione [mm] 

Larghezza  150/150/200/300 

Altezza tacco 60 

Lunghezza 630 

Gradino 5x10 
 

Pannello con telaio di metallo annegate nel poliuretano. Tale pannello è installato in sequenza 

tramite l’utilizzo di un profilo avente testa circolare. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA.  
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Pannello Modulare “TXG” 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
“TXG” 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza  100/150/200/300 

Altezza tacco 70 

Lunghezza 630 
 

• Pannello modulare 
“TXG” con gradino 
laterale  

 Dimensione [mm] 

Larghezza  100/150/200/300 

Altezza tacco 70 

Lunghezza 630 

Gradino 12x17 
 

Pannello con telaio di metallo annegate nel poliuretano. Tale pannello è installato in sequenza 

tramite l’utilizzo di un profilo avente testa circolare. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA.  
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Pannello Modulare “B” 

 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
tipo “B”  

 Dimensione [mm] 

Larghezza  295/297/300 (580) 

Spessore 38 (50) 

Lunghezza 1000 
 

Pannello completamente in poliuretano, senza l’utilizzo di inserti metallici. L’installazione e il 

fissaggio vengono effettuati per pressione. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 90 ShA. 

Durezza doppia: 90/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Accessori 

• Profilo di fissaggio 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza Max 3000  
 

• Sponda laterale 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza 1000 

Spessore 8/10/12/13/16/20 
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Pannello Modulare flip-flow - “BI” 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
“BI” 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza  328/248 

Spessore 4/5/6/7/8/9 

Lunghezza Max 3000 
 

Pannello completamente in poliuretano. Tale pannello presenta un particolare sistema di 

fissaggio tramite specifici profili. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza su richiesta: da 70 a 90 ShA. 
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Accessori 

• Profili tipo “A” da 
inserire tra un 
tappeto e l’altro 

 
 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  rotolo 
 

• Profili tipo “B” da 
utilizzare ad inizio 
e fine del vaglio 

 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  rotolo 
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Pannello Modulare “T” 

 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
“T” 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza 300 

Spessore 28/30/35/40 

Lunghezza 1000 

A 5 
 

 

Pannello con telaio metallico annegato nel poliuretano. Tale pannello presenta un particolare 

sistema di fissaggio profilo metallico a “T” 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri, asole di diverse misure o ciechi. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 90 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Accessori 

• Profilo in ferro di 
fissaggio a “T” 

 

 Dimensione [mm] 

Spessore 5 

Larghezza 30 

Altezza 30 

Lunghezza 3000 
 

  



 

Via Spello, 6 – 12089 Villanova Mondovì CN – ITALY – Tel. +39 0174 699378 – Fax:+39 0174 699621 – Info@uretec.it 

 

www.uretec.it 
 

13

Pannello Modulare “K” 

 

 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
“K” 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza   300 

Spessore  35 

Lunghezza  1000 
 

Pannello con telaio metallico annegato nel poliuretano. Tale pannello presenta un sistema di 

fissaggio tramite tasselli che vanno a bloccare il pannello stesso su un tubolare opportunamente 

forato. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Accessori 

• Chiodo di fissaggio 

 

 Dimensione [mm] 

Diametro 24 

Altezza 60 
 

• Profilo in ferro 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  1000 

Larghezza 50 

Altezza 50 
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Pannello Modulare “GK” 

 

 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
“GK” 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza   Max 305 

Spessore  28/30/35/40 

Lunghezza  Max 1200 

Altre misure disponibili su richiesta 

Pannello con telaio metallico annegato nel poliuretano. Tale pannello presenta un particolare 

sistema di fissaggio tramite specifici tasselli a “goccia”. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Accessori 

• Tassello di deviazione 
flusso 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  - 

Larghezza - 

Altezza - 
 

• Profilo in ferro a T 

 

 Dimensione [mm] 

Spessore 5 

Larghezza 30 

Altezza 30 

Lunghezza 3000 
 

• Profilo in ferro a C 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  - 

Sezione 
profilo in 

ferro a C 

- 

 

• Profilo di fissaggio 
GK-A 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  - 
 

• Profilo di fissaggio 
GK-B 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  - 
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Pannello Modulare “C” 

 

 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello modulare 
“C” 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza   300/325 

Spessore  35/40 

Lunghezza  1000 

Altre misure disponibili su richiesta 

Pannello con telaio metallico annegato nel poliuretano. Tale pannello presenta un particolare 

sistema di fissaggio tramite specifici accessori denominati “clips”. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Accessori 

• Clips 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  85 

Larghezza 50 

Altezza 40 
 

• Profilo in ferro con 
gancio 

 

 Dimensione [mm] 

Lunghezza  1000/2000 

Sezione 
profilo in 

ferro 

40x40x4 
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Telaio autoportante 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello 
Autoportante 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza   * 

Spessore Totale  28 

Lunghezza  * 
 

* Misure in funzione delle richieste del cliente. 

Pannello con telaio metallico annegato nel poliuretano. Tale sistema presenta fori di fissaggio per 

l’istallazione sul vaglio. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 

  



 

Via Spello, 6 – 12089 Villanova Mondovì CN – ITALY – Tel. +39 0174 699378 – Fax:+39 0174 699621 – Info@uretec.it 

 

www.uretec.it 
 

20

Pannello a corde 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello a corde 
tipo “A”  

 Dimensione [mm] 

Larghezza  * 

Spessore 
totale 

28/35/40 

Lunghezza * 
 

• Pannello a corde 
tipo “B”  

 Dimensione [mm] 

Larghezza  * 

Spessore 

totale 
28/35/40 

Lunghezza * 
 

• Pannello a corde 
tipo “C”  

 Dimensione [mm] 

Larghezza  * 

Spessore 
totale 

28/35/40 

Lunghezza * 
 

* Misure in funzione delle richieste del cliente. 

Pannelli disponibili con fori tondi, quadri e asole di diverse misure. Il montaggio avviene in tensione 

trasversale (pannello a corde tipo “A”), inverso (pannello a corde tipo “B”) o longitudinale (pannello 

a corde tipo “C”). 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 80 ShA. 

Durezza doppia: 90/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Pannello “L” 

 

Tipologia di Pannello 

• Pannello tipo 
“L” 

 

 Dimensione [mm] 

B  358 

L 
1000/1500/1900/ 

2000/2128 

PF 150/175/190/250 

PB 318 

A 50 

Spessore 4/5 
 

Gamma di possibili durezze :70 – 90 ShA. 

Durezza standard: 85 ShA. 

Durezza doppia: 85/70 ShA. 

Durezza massima: 90 ShA. 
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Accessori 

• Tasselli tondi 

 

Diametro 
esterno 

De 

[mm] 

Diametro 
interno 

Di 

[mm] 

Spessore 
H 

[mm] 

Foro 
D 

[mm] 

58 34 30 12 

62 36 32 14 

58 36 30 15 

76 40 30 16 

76 44 30 20 
 

• Tasselli quadri 

  

Dimensioni Note 

90x90x30 
Con 2 fori e inserto 

metallico 

90x90x26 
Foro asola 76x16 e 

inserto metallico 

100x100x25 
Foro asola 73x14 e 

inserto metallico 
 

• Profilo di 
fissaggio 
centrale con 
inserto 
metallico 

 

 Dimensione [mm] 

Larghezza 60 

Altezza 35 

Lunghezza Max 2000 

Distanza tra i fori a richiesta 

• Barra tubolare 

 

Dimensioni 
B x H 

Dimensioni ferro 
tubolare 

40x80 20x60x2 

40x100 20x80x2 

40x150 20x120x2 

Lunghezza Max 2000 mm 
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• Supporti ad “U” 

 

Larghezza sezione 
[mm] 

Larghezza gola 
[mm] 

20 6 

22 8 

24 10 

 

Lunghezza[mm] Altezza [mm] 

2000 30 
 

• Ugelli 
spruzzatori 

 

Diametro 
foro [mm] 

Attacchi Colori 

5 1/2 - 3/4 Verde 

7 1/2 - 3/4 Rosso 

8 1/2 - 3/4 Blu 

9 1/2 - 3/4 Giallo 
 

• Raschiatori a 
triangolo 
Modello “A” 

 

Larghezza 
Nastro 

A [mm] B [mm] D [mm] 

NA 395 
700 395 152,5 

750 450 150 

NA 500 
800 480 160 

800 500 150 

NA 600 

900 580 160 

950-
1100 

600 
175-
250 

NA 650 
950 630 160 

950 650 150 

NA 700 1000 680 160 

NA 800 1100 780 160 

NA 1000 1300 980 160 

NA 1200 
1500 1180 160 

1700 1180 260 

C1 = 90mm o 100 mm 
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• Raschiatori a 
triangolo 
Modello “B” 

 

Larghezza 
Nastro 

A [mm] B [mm] D [mm] 

NA 395 700 395 152,5 

NA 500 800 480 160 

NA 600 900 580 160 

NA 650 950 630 160 

NA 700 1000 680 160 

NA 800 1100 780 160 

NA 1000 1300 980 160 

NA 1200 1500 1180 160 

C2=100 mm 

• Raschiatori a 
croce 

 

Larghezza 
Nastro 

A [mm] B [mm] C [mm] 

NA 400 
700 400 150 

800 440 180 

NA 500 800 480 160 

NA 600 900 580 160 

NA 650 950 630 160 

NA 700 
1000 680 160 

1050 730 160 

NA 800 1100 780 160 

NA 1000 
1300 980 160 

1400 980 210 

NA 1200 1500 1180 160 

Inserto metallico 30x30 Spessore4 mm 
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